
技术参数

产品优势

应用领域

7920x5436@2.8μm超高分辨率

78dB宽动态范围

16fps全分辨率高速输出

支持平场、坏点校正功能

灵活多样的外触发设计

支持固件在线升级

4500万高分辨率宽动态工业相机

CMOS

2.8微米

65% @480nm

1.45e-

68.3dB，78dB( WDR Mode )

16fps@8bit, 7fps@12bit

4~20

手动曝光

12微秒~10秒

手动、自动、触发

FFC校正，DPC校正，ROI，支持1x1, 2x2binning

标准，同步模式

高电平、低电平、曝光、可编程脉冲输出模式

黑白

全局快门

可配置极性以及脉冲周期，延迟时间

M58 x 0.75 ，F口（选配）

产品型号

传感器

分辨率

感光尺寸

黑白/彩色

快门类型

像元尺寸

量子效率

读出噪声

动态范围

全分辨率帧率

数据深度

模拟增益

曝光模式

曝光时间

曝光模式

图像处理

信号输出模式

光学接口

LCD/OLED屏幕检测
FPD、PCB板检测

古籍/古画/文档扫描
航拍摄影

CameraLink Medium/CameraLink Full

2个SDR-26 CameraLink线

1路光耦（电压输入范围2.5~30V）

<6W

数据接口

重量尺寸

数据线

触发输入

触发输出

总功耗

3路光耦输出（电压输出范围2.5~30V）

IDG-4500-M-G-CL

1.7英寸

8bit, 12bit

相机：650g ,   80x80x107mm

工作温度

储藏温度

-20℃~60℃

-30℃~70℃

7920x5436

外触发模式
可配置外触发源、曝光时间模式、极性、延迟时间设置等

半导体晶圆检测
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